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CREER POUR INNOVER

Umweltklassifizierung — Korrosionsbestandigkeit

Hersteller: COGELEC SA
Adresse: 370, rue de Maunit - 85290 - Mortagne sur Sévre — France
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1- Gegenstand
Die Leistung von Produkten in einer Salznebelatmosphéare bewerten.

Das Testprogramm wurde auf Anfrage durchgefiihrt COGELEC SA.

2- Produktidentifikation
Video-Gegensprechanlage V4  02-0182 / 02-0183 / 02-0189

3- Annahmekriterien

Test gemaR Standardanforderungen EN1670 (2007):
o Stufe 3 — Hohe Bestandigkeit, definiert durch den Einsatz im Freien bei
gelegentlichem oder haufigem Regen oder Tau
e Expositionsdauer: 96 Stunden
e Neutraler Salzspriihtest unter Standardbedingungen ISO 9227 (2017).

4- Testergebnisse

Test und Sichtkontrolle durchgefiihrt durch das Labor EMITECH mit Bericht R240-PNN-19-
102473-2/A (00), vom 17. bis 31. Mai 2019
Die geprtften Muster erfullen auch nach einer Exposition tiber 96 Stunden ihre Funktionen.

5- Schlussfolgerung

Produkt Expositionsklasse EN1670 | Ergebnisse
Video-Gegensprechanlage V4 96 Std. Exposition erreicht | Stufe 3
Erstellt durch: Abteilung fiir Validierung und Compliance
Erledigt von: T.LOIZEAU .
Oberpraft von: | J.BOUSSEAU | D2tum: | 04. September 2019 cw e I e@
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